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Damit hauen Profis

PRIMA Bitumen-Voranstrich

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

PRIMA Bitumen-Voranstrich

UFI:

V5CO0-YOGP-POOQ-TTOE
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Schnelltrocknende, streich- und spritzfahige, I6semittelhaltige Bitumen-Grundierung. Von allen nicht

genannten Verwendungen wird abgeraten.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller: Handler:
BORNIT-Werk Aschenborn GmbH EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH &
Produktionsleitung / Labor Co. KG
Reichenbacher Strafle 117 Auf dem Hohenstein 2 + 7
08056 Zwickau 61231 Bad Nauheim
GERMANY Germany
Telefon: 0375 2795 0 Telefon: + 49 6032805-0
Telefax: 0375 2795 150 Telefax: + 49 6032805-324
E-Mail: info@bornit.de E-Mail: prima@eurobaustoff.de
Webseite: www.bornit.de Webseite: www.eurobaustoff.de

E-Mail (fachkundige Person): sicherheitsdatenblatt@bornit.de
Labor: +49-375-2795-0 (Mo-Do. 07:00 Uhr-15:30 Uhr, Fr. 07:00 Uhr- 13:00 Uhr)

1.4. Notrufnummer
‘Giftinformationszentrum, 24h: +49-361-730730

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien
entziindbare Flussigkeiten H226: Flissigkeit und Dampf Auf der Basis von Prifdaten.
(Flam. Liq. 3) entzindbar.
Aspirationsgefahr (Asp. Tox. 1) H304: Kann bei Verschlucken und Berechnungsmethode.
Eindringen in die Atemwege tddlich
sein.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei H336: Kann Schlafrigkeit und Berechnungsmethode.
einmaliger Exposition (STOT SE 3) Benommenheit verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHSO02 GHSO07 GHSO08
Flamme Ausrufezeichen Gesundheitsgefahr
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Signalwort: Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten

Gefahrenhinweise fir physikalische Gefahren

H226 | Flussigkeit und Dampf entzindbar.

Gefahrenhinweise fir Gesundheitsgefahren

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tdédlich sein.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Erganzende Gefahrenmerkmale
EUHO066 |Wiederho|ter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fihren.

Sicherheitshinweise
P102 | Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Pravention
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P271 Nur im Freien oder in gut belUfteten Raumen verwenden.

Sicherheitshinweise Reaktion
P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeiflihren.

Sicherheitshinweise Lagerung
P403 + P233 |An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.

Zusatzliche Hinweise:
Nur in gut durchlifteten AuRBenbereichen anwenden. Nicht in Innenraumen verwenden!

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefdahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

CAS-Nr.: 8052-42-4 Bitumen 31-<55

EG-Nr.: 232-490-9 Der Stoff ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung Gew-%

REACH-Nr.: (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

01-2119480172-44-XXXX

CAS-Nr.: 64742-48-9 Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2%| 28 - < 55

EG-Nr.: 919-857-5 Aromaten Gew-%

REACH-NTr.: Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 3 (H226), STOT SE 3 (H336)

01-2119463258-33-XXXX (@< Gefahr

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn maéglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verungllickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getrankte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Nach Einatmen:
FUr Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.
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Bei Hautkontakt:
Alle kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Bei BertGhrung mit der Haut sofort abwaschen mit
viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spullen, dann sofort
Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken:
Mund aussplulen. Nichts zu essen oder zu trinken geben. Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten.
Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persodnliche Schutzausristung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Reizung der Atemwege, Benommenheit, Schwindel, Langerer oder wiederholter Kontakt mit Haut-
oder Schleimhaut fihrt zu Reizsymptomen wie Rétung, Blasenbildung, Hautentziindung etc.
Lungenentziindung (Pneumonie) Lungenédem

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung. Aspirationsgefahr

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
Léschpulver, Kohlendioxid (CO2), Schaum

Ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brennbar
Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Bei Verbrennung starke RuBBentwicklung. Kohlenmonoxid Stickoxide (NOx) Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fur Notfalle geschultes Personal
Personenbezogene VorsichtsmaSnahmen:

Personen in Sicherheit bringen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Schutzausriistung:

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Notfallplane:

Personen in Sicherheit bringen. Fur ausreichende Liftung sorgen. Alle Zindquellen entfernen.
6.1.2. Einsatzkrafte

Personliche Schutzausriistung:
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaBBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen
lassen.

de / DE

GeSi.de



SICHERHEITSDATENBLATT

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bearbeitungsdatum: 08.03.2023
Druckdatum: 09.03.2023
Version: 1.2

Seite 4/11

Damit hauen Profis

PRIMA Bitumen-Voranstrich

6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Fur Ruckhaltung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemal Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8).
BrandschutzmaBnahmen:
Nicht empfehlenswert flr den groRflachigen Gebrauch in Innenraumen. Dampfe kdnnen mit Luft
explosionsfahige Gemische bilden. Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
MaBnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
Flr ausreichende Beliftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Mindeststandards fur SchutzmafBnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500
aufgefuhrt. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut geltfteten Ort aufbewahren. Vor
Sonnenbestrahlung schitzen.
Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 3 - Entzindbare Flussigkeiten

7.3. Spezifische Endanwendungen
Empfehlung:

Ausflihrliche Hinweise: siehe Technisches Merkblatt.
Branchenlésungen:

Bitumenmassen, aromatenarm, I6semittelreich
GISCODE:

BBP30
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausrustungen

8.1. Zu uberwachende Parameter

8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland) ®@ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

® Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

TRGS 900 (DE) Bitumen @ 1,5 mg/m3

ab 13.03.2020 CAS-Nr.: 8052-42-4 :
EG-Nr.: 232-490-9 ® 3 mg/m

® (kann (ber die Haut aufgenommen werden, Aerosol
und Dampf) DFG, H, 11, 33, 34

TRGS 900 (DE) Kohlenwasserstoffe, TRGS 900 @ 300 mg/m?
® Massenanteil (Gew-%): 48

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verflugbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte

Stoffname DNEL Wert @ DNEL Typ
@ Expositionsweg
Bitumen 2,88 mg/m?3 @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 8052-42-4
EG-Nr.: 232-490-9
Bitumen 0,61 mg/m3 @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 8052-42-4 - .
EG-Nr.: 232-490-9 @ Langzeit - Inhalation, lokale Effekte

@ Langzeit - Inhalation, lokale Effekte

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n- 1.500 mg/m3® [ @ DNEL Arbeitnehmer
Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% @ Akut - Inhalation, systemische Effekte
Aromaten

CAS-Nr.: 64742-48-9
EG-Nr.: 919-857-5

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n- 900 mg/m?3 @ DNEL Verbraucher
Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% @ Akut - Inhalation, systemische Effekte
Aromaten

CAS-Nr.: 64742-48-9
EG-Nr.: 919-857-5
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n- 300 mg/kg KG/[ @ DNEL Arbeitnehmer

Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Tag @ Akut - dermal, systemische Wirkungen
Aromaten

CAS-Nr.: 64742-48-9
EG-Nr.: 919-857-5

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n- 300 ma/kg KG/| @ DNEL Arbeitnehmer
Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Tag ® Akut - dermal, systemische Wirkungen
Aromaten !

CAS-Nr.: 64742-48-9
EG-Nr.: 919-857-5
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n- 300 mg/kg KG/[ @ DNEL Arbeitnehmer

Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Tag @ Akut - oral, systemische Wirkungen
Aromaten !
CAS-Nr.: 64742-48-9
EG-Nr.: 919-857-5

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verflgbar
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8.2.2. Personliche Schutzausriistung

000

Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166
Hautschutz:
Geprulfte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk), Dicke
des Handschuhmaterials: 0,4 mm Durchbruchszeit: 480 min. Geeignetes Material: FKM (Fluorkautschuk),
Dicke des Handschuhmaterials: 0,7 mm, Durchbruchszeit: 480 min. Bei Abnutzung ersetzen! min
Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet
aufbewahren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berlcksichtigen.
Atemschutz:
Bei unzureichender Belliftung Atemschutz tragen. Kombinationsfiltergerat A-P2
Sonstige SchutzmaBnahmen:
Spruhverfahren: Einweganzug

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundiegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand: FlUssig

Geruch: Kohlenwasserstoffe, aliphatisch

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Farbe: schwarz

Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung

pH-Wert nicht bestimmt

Schmelzpunkt nicht bestimmt

Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich > 150 °C

Zersetzungstemperatur nicht bestimmt

Flammpunkt 30-43°C @ ASTM D1078

Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt

Zindtemperatur nicht bestimmt

Obere/untere Entzindbarkeits- oder [ 0,67 - 6,4 Vol-%

Explosionsgrenzen

Dampfdruck nicht bestimmt

Dampfdichte nicht bestimmt

Dichte 0,89 - 0,91 g/cm3 |20 °C

Relative Dichte nicht bestimmt

Schittdichte nicht bestimmt

Wasserldslichkeit nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-Octanol/ nicht bestimmt

Wasser

Viskositat, dynamisch nicht bestimmt

Viskositat, kinematisch nicht bestimmt 40 °C

Viskositat, 4mm Auslaufdise >15s 20 °C @ DIN I1SO 2431

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verflgbar
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Flissigkeit und Dampf entziindbar.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentzindlicher Dampf/Luft-Gemische mdglich.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Von Hitze, heiflen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen fernhalten. Nicht
rauchen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel, stark

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Zersetzt sich nicht bei der vorgesehenen Verwendung. Gase/Dampfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Bitumen CAS-Nr.: 8052-42-4 EG-Nr.: 232-490-9
LD5g oral: >5.000 mg/kg (Ratte) Gestis
LD5sg dermal: >2.000 mg/kg (Kaninchen) Gestis

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten CAS-Nr.: 64742-48-9
EG-Nr.: 919-857-5

LD5g oral: 5.000 mg/kg (Ratte) OECD 401
LD5g¢ dermal: 2.000 mg/kg (Ratte) OECD 402
LCso Akute inhalative Toxizitat (Staub/Nebel): 5,6 mg/L 4 h (Ratte) OECD 403

Akute orale Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.
Schwere Augenschadigung/-reizung:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Keimzellmutagenitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr:

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
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Zusatzliche Angaben:
Keine Daten verflgbar

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten CAS-Nr.: 64742-48-9
EG-Nr.: 919-857-5

LCs0: 1.000 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) OECD 203
LCs0: 1.000 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (GroBer Wasserfloh)) OECD 202
LCs0: >1.000 mg/L 4d (Fisch, Regenbogenforelle) OECD 203

ECs0: 1.000 mg/L 2d (Krebstiere, Daphnia magna (GroRBer Wasserfloh)) OECD 202
ECs0: 1.000 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201
ECs50: >1.000 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphina magna) OECD 202

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten CAS-Nr.: 64742-48-9
EG-Nr.: 919-857-5

Biologischer Abbau: Ja, schnell

Bemerkung: Quelle: ECHA OECD 301F 80 % 28 Tag(e)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten CAS-Nr.: 64742-48-9
EG-Nr.: 919-857-5

Log Kow: > 4
12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verflugbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Bitumen CAS-Nr.: 8052-42-4 EG-Nr.: 232-490-9
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Daten verflgbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung gemaR den behdérdlichen Vorschriften.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt

| 08 04 09 * | Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten |
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Abfallschlissel Verpackung

[08 04 09 * |Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten |
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Abfallbehandlungslésungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.
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Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:

Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefuhrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

| Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 1993

[uN 1993

14.2. OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung

ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane,
Cyclene, <2% Aromaten)

ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.

Cyclene, <2% Aromaten)

(Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane,

14.3. Transportgefahrenklassen

¢

3

¢

3

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

Keine Daten verfugbar

| Keine Daten verfugbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Gefahr-Nr. (Kemlerzahl):
30

Klassifizierungscode:
F1

Tunnelbeschrankungscode:
(D/E)

Klassifizierungscode:
F1

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten

Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische

Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften

Keine Daten verflgbar
15.1.2. Nationale Vorschriften
BN [DE] Nationale Vorschriften

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
entzundlich

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)

Klasse 1:
1
Wassergefahrdungsklasse
WGK:
2 - deutlich wassergefahrdend
Beschreibung:
deutlich wassergefahrdend
Technische Regeln fiir Gefahrstoffe
TRGS 500, TRGS 510

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Richtlinie 2004/42/EG Uber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken

VOC-Wert <450
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefthrt - sie ist flir das Gemisch nicht erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise

1.1. | Produktidentifikator

1.2. |Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

2.1. | Einstufung des Stoffs oder Gemischs

2.2. |Kennzeichnungselemente

3.2. | Gemische

4.1. |Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.2. | Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

7.1. | SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

8.1. | Zu Uberwachende Parameter

8.2. |Begrenzung und Uberwachung der Exposition

11.1. | Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
12.1. | Toxizitat

12.2. | Persistenz und Abbaubarkeit

12.5. | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

14.1. | UN-Nummer oder ID-Nummer

14.2. | Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung

16.1. | Anderungshinweise

16.2. | Abkirzungen und Akronyme

16.4. | Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
16.5. | Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

16.6. | Schulungshinweise

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
ACGIH Rat flr Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika

ADN Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
BinnenwasserstraRen

ADR Européisches Ubereinkommen (ber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der
Strale

ASTM Amerikanische Gesellschaft fur Materialprifung

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DIN Deutsches Institut fur Normung / Deutsche Industrienorm

DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

ECso effektive Konzentration 50%

ECHA Europaische Chemikalienagentur

EN Europaische Norm

ES Exposure scenario

EWC Europaischer Abfallartenkatalog

IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

KG Korpergewicht

LCsg Letale (Todliche) Konzentration 50%

LDsg Letale (Tédliche) Dosis 50%

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)

NFPA Nationale Brandschutzbehdrde

NIOSH Nationales Institut fir Arbeits- und Gesundheitsschutz

OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
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RID Gefahrgutvorschriften fliir den Transport mit der Eisenbahn
TRGS Technische Regeln flur Gefahrstoffe

UN United Nations

VOC FlGchtige organische Verbindungen

ZNS zentrales Nervensystem

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verflgbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaRi
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien
entziindbare Flussigkeiten H226: Flussigkeit und Dampf Auf der Basis von Prufdaten.
(Flam. Lig. 3) entzindbar.
Aspirationsgefahr (Asp. Tox. 1) H304: Kann bei Verschlucken und Berechnungsmethode.
Eindringen in die Atemwege tddlich
sein.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei H336: Kann Schlafrigkeit und Berechnungsmethode.
einmaliger Exposition (STOT SE 3) Benommenheit verursachen.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

Gefahrenhinweise

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

16.6. Schulungshinweise
Technisches Merkblatt beachten.

16.7. Zusatzliche Hinweise
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen
bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ilhnen Anhaltspunkte flr den sicheren Umgang mit dem
in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei der Lagerung, Verarbeitung, Transport und
Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit
anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen
wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas
anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden. Gebrauchsanweisung auf
dem Etikett beachten.

* Daten gegentlber der Vorversion geandert.
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