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Der leichte "Stein"

Material:  

hanit® Recyclingkunststo�

Ober�äche:  

Strukturiert, gemasert

Ausführung:

Oberkante einseitig gefast 

Ohne Bewehrung 

Verstärkung im Winkel 

Wandstärke von 4,5 cm

Lastklasse: 

Lastfall 5 KN/m²

Vorteile:

Geringes Gewicht (ca. 2/3 leichter 
als Beton)

Ohne schweres Gerät verbaubar

Witterungsbeständig

Kurven mit Standardsteinen 
möglich 

L-Steine aus hanit® sind die perfekte Lösung, wenn es bei Geländeüber-
gängen etwas zu befestigen gibt: Grundstücksgrenzen, Böschungen, 
Schwimmteiche, Zufahrten, Stufen und Terrassen. Durch ihr geringes 
Gewicht bieten sie viele Vorteile gegenüber Steinen aus Beton.
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Kurvenbau mittels sieben Standardelementen möglich.

Für einen �uchtgerechten Einbau 
empfehlen wir die Verschraubung 
mehrerer L-Steine mittels unseres 
3 x 10 x 280 cm Brettpro�ls gemäß 
Einbauanleitung.

50,0 x 50,0 cm

Farbe Höhe  
(cm)

Gewicht 
(ca. kg)

Best.-Nr. VE Gewicht VE 
(ca. kg)

Abmessung VE 
(cm)

�� Grau 55,0 28,6 LG 5050 055 16 483 120 x 100 x 125

�� Grau 80,0 36,7 LG 5050 080 8 319 120 x 100 x 95

�� Grau 105,0 42,2 LG 5050 105 8 363 120 x 100 x 125

�� Braun 55,0 28,6 LB 5050 055 16 483 120 x 100 x 125

�� Braun 80,0 36,7 LB 5050 080 8 319 120 x 100 x 95

�� Braun 105,0 42,2 LB 5050 105 8 363 120 x 100 x 125

�� Schwarz 55,0 28,6 LS 5050 055 16 483 120 x 100 x 125

�� Schwarz 80,0 36,7 LS 5050 080 8 319 120 x 100 x 95

�� Schwarz 105,0 42,2 LS 5050 105 8 363 120 x 100 x 125
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	» Einbauempfehlung 

	» Allgemeine Materialkennwerte

	» Ausschreibungstexte

	» Allgemeine Verarbeitungshinweise 
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R = 190 cm

90°

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.
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Vielen Dank, dass Sie sich für hanit® L-Steine entschieden haben.
�,�P���)�R�O�J�H�Q�G�H�Q���H�U�K�D�O�W�H�Q���6�L�H���Z�L�F�K�W�L�J�H���9�H�U�D�U�E�H�L�W�X�Q�J�V�K�L�Q�Z�H�L�V�H�����G�L�H���E�H�L�P���(�L�Q�E�D�X���X�Q�E�H�G�L�Q�J�W���%�H�U�×�F�N�V�L�F�K�W�L�J�X�Q�J���¬�Q�G�H�Q���P�×�V�V�H�Q����
�:�L�U���Z�H�L�V�H�Q���G�D�U�D�X�I���K�L�Q�����G�D�V�V���E�H�L���1�L�F�K�W�E�H�D�F�K�W�X�Q�J���G�L�H���*�D�U�D�Q�W�L�H���X�Q�G���G�L�H���*�H�Z�¿�K�U�O�H�L�V�W�X�Q�J�V�S�®�L�F�K�W���H�U�O�L�V�F�K�W����

ALLGEMEINE HINWEISE

•	 Die Angaben dieser Verarbeitungshinweise basieren auf einer Einbautemperatur von 20° C.
•	 Diese Anleitung kann jederzeit und ohne Ankündigung an technische Änderungen und neue Erkenntnisse angepasst 

werden.
•	 hanit ®���3�U�R�¬�O�H���E�H�V�W�H�K�H�Q���D�X�V���5�H�F�\�F�O�L�Q�J�N�X�Q�V�W�V�W�R�ª�����/�H�L�F�K�W�H���8�Q�W�H�U�V�F�K�L�H�G�H���L�Q���)�D�U�E�H���X�Q�G���2�E�H�U�®�¿�F�K�H�Q�V�W�U�X�N�W�X�U���V�L�Q�G���P�Ñ�J�O�L�F�K��

und kein Grund zur Beanstandung.
•	 �$�E�Z�H�L�F�K�X�Q�J�H�Q���L�Q���G�H�Q���$�E�P�H�V�V�X�Q�J�H�Q�����������������������V�L�Q�G���P�D�W�H�U�L�D�O�E�H�G�L�Q�J�W���P�Ñ�J�O�L�F�K��
•	 �8�P���H�L�Q�H���0�D�W�H�U�L�D�O�Y�H�U�Z�H�U�I�X�Q�J���]�X���Y�H�U�P�H�L�G�H�Q�����O�D�J�H�U�Q���6�L�H���X�Q�Y�H�U�E�D�X�W�H���3�U�R�¬�O�H���Q�L�F�K�W���L�Q���G�L�U�H�N�W�H�U���6�R�Q�Q�H�Q�H�L�Q�V�W�U�D�K�O�X�Q�J���X�Q�G���Q�X�U��

�D�X�I���H�E�H�Q�H�Q���8�Q�W�H�U�J�U�×�Q�G�H�Q��

TECHNISCHE HINWEISE
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�'�L�H���/���6�W�H�L�Q�H���V�L�Q�G���J�H�H�L�J�Q�H�W���I�×�U���G�H�Q���(�L�Q�V�D�W�]���E�H�L���H�E�H�Q�H�Q���+�L�Q�W�H�U�I�×�O�O�X�Q�J�H�Q�����G�L�H���D�Q���G�H�U���2�E�H�U�N�D�Q�W�H���G�H�V���/���6�W�H�L�Q�V���H�Q�G�H�Q�����(�L�Q�V�D�W�]-
bereiche sind Grundstücksbegrenzungen, Beet- und Gartengestaltung, Treppen- und Stufenbau. Sie sind für waagerechte 
Hinterfüllungen mit einer Belastung von 5 kN/m² oder ansteigender Hinterfüllung (max. 20°) mit einer Belastung von 1,5 
�N�1���P�•���D�X�V�J�H�O�H�J�W�����%�H�L���H�L�Q�H�U���P�D�V�F�K�L�Q�H�O�O�H�Q���%�R�G�H�Q�Y�H�U�G�L�F�K�W�X�Q�J�����5�×�W�W�H�O�S�O�D�W�W�H�����P�L�Q�G�H�V�W�H�Q�V�����������F�P���$�E�V�W�D�Q�G���]�X���G�H�Q���6�W�H�L�Q�H�Q���H�L�Q-
halten.

Verschraubung:	 	 �0�L�Q�G�H�V�W�H�Q�V���6�S�D�Q�S�O�D�W�W�H�Q�V�F�K�U�D�X�E�H�Q���³�������P�P���X�Q�G���P�L�Q�G�H�V�W�H�Q�V���������P�P���L�Q���I�H�V�W�H�V���0�D�W�H�U�L�D�O��
			   Empfohlen werden Edelstahl Spanplattenschrauben mit Senkkopf.

Vorbohrung:		  �0�L�Q�G�H�V�W�H�Q�V���1�H�Q�Q�G�X�U�F�K�P�H�V�V�H�U���G�H�U���6�F�K�U�D�X�E�H���Y�R�U�E�R�K�U�H�Q���X�Q�G���V�H�Q�N�H�Q��
			   Empfohlen wird ein Spiralbohrer für Stahl mit einem Spitzenwinkel von 118°.

Schneiden:		  Beachten Sie hierzu unsere allgemeinen Verarbeitungshinweise unter
			   �Z�Z�Z���K�D�K�Q�N�X�Q�V�W�V�W�R�ª�H���G�H���Y�H�U�D�U�E�H�L�W�X�Q�J�V�K�L�Q�Z�H�L�V�H��
			 

Fasen:	 		  �.�D�Q�W�H�Q���N�Ñ�Q�Q�H�Q���P�L�W���H�L�Q�H�P���:�L�Q�N�H�O�V�F�K�O�H�L�I�H�U���D�E�J�H�N�D�Q�W�H�W���Z�H�U�G�H�Q��

Ausrichten:		  In regelmäßigen Abständen den korrekten Versatz prüfen und bei Bedarf korrigieren.

VERARBEITUNG

�:�H�L�W�H�U�H���+�L�Q�Z�H�L�V�H���X�Q�G���7�L�S�S�V���]�X�U���9�H�U�D�U�E�H�L�W�X�Q�J���Y�R�Q���5�H�F�\�F�O�L�Q�J�S�U�R�¬�O�H�Q���¬�Q�G�H�Q���6�L�H���L�P���'�R�Z�Q�O�R�D�G�E�H�U�H�L�F�K���X�Q�V�H�U�H�U���+�R�P�H�S�D�J�H��
�Z�Z�Z���K�D�K�Q�N�X�Q�V�W�V�W�R�ª�H���G�H��
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1: 	 L-Stein

2:	 Verbindungsbrett

3: 	 Betonfundament

������	 �+�L�Q�W�H�U�I�×�O�O�X�Q�J�����I�U�R�V�W�V�L�F�K�H�U�H�V���0�D�W�H�U�L�D�O���]�����%����

�0�L�Q�H�U�D�O�E�H�W�R�Q���R�G�H�U���)�U�R�V�W�V�F�K�X�W�]�N�L�H�V��

5: 	 Drainage

������	 �(�U�G�U�H�L�F�K

VORBEREITUNG 
���������0�D�U�N�L�H�U�H�Q���6�L�H���G�L�H���H�L�Q�]�X�I�D�V�V�H�Q�G�H���)�O�¿�F�K�H���P�L�W���H�L�Q�H�U���6�F�K�Q�X�U���R�G�H�U���0�D�U�N�L�H�U�X�Q�J�V�V�S�U�D�\��
���������+�H�E�H�Q���6�L�H���H�L�Q�H�Q���J�U�R�º�]�×�J�L�J�H�Q���*�U�D�E�H�Q���D�X�V���X�Q�G���Y�H�U�G�L�F�K�W�H�Q���6�L�H���G�D�V���(�U�G�U�H�L�F�K�����'�L�H���0�D�º�H���U�L�F�K�W�H�Q���V�L�F�K���Q�D�F�K���G�H�U���*�U�Ñ�º�H���G�H�U��
Steine.
���������$�O�V���)�U�R�V�W�V�F�K�X�W�]�P�D�W�H�U�L�D�O���Y�H�U�Z�H�Q�G�H�Q���6�L�H���H�L�Q���0�L�Q�H�U�D�O�J�H�P�L�V�F�K���R�G�H�U���6�F�K�R�W�W�H�U���X�P���I�×�U���H�L�Q�H���J�H�H�L�J�Q�H�W�H���'�U�D�L�Q�D�J�H�V�F�K�L�F�K�W���]�X��	
sorgen.
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(4) Tragen Sie Beton als L-Stein Fundament auf. Lassen Sie den Beton je nach 
Temperatur 4-7 Tage aushärten. Wir empfehlen die Verwendung von Beton mit 
�G�H�U���)�H�U�W�L�J�X�Q�J�V�N�O�D�V�V�H���&���������������%�D�X�H�Q���6�L�H���E�H�L���%�H�G�D�U�I���H�L�Q�H���'�U�D�L�Q�D�J�H���H�L�Q��
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(1) Setzen Sie die L-Steine auf das ausgehärtete Betonfundament. Wäh-
rend des Versetzens der Elemente ist auf saubere Fluchtung und lotrech-
ten Einbau zu achten.

�+�,�1�:�(�,�6
�)�×�U���H�L�Q�H�Q���®�X�F�K�W�J�H�U�H�F�K�W�H�Q���(�L�Q�E�D�X���H�P�S�I�H�K�O�H�Q���Z�L�U���G�L�H���9�H�U�V�F�K�U�D�X�E�X�Q�J���P�H�K�U�H�U�H�U���/���6�W�H�L�Q�H���P�L�W�W�H�O�V���5�H�F�\�F�O�L�Q�J�E�U�H�W�W�H�U�������������[������������
�F�P�����X�Q�G���(�G�H�O�V�W�D�K�O���+�R�O�]�J�H�Z�L�Q�G�H�V�F�K�U�D�X�E�H�Q�������������[���������P�P�����D�X�I���G�H�U���,�Q�Q�H�Q�V�H�L�W�H���Z�L�H���I�R�O�J�W��
�/���6�W�H�L�Q���+�Ñ�K�H��� ���������������F�P��	�����%�U�H�W�W���F�D�����������F�P���Y�R�Q���G�H�U���2�E�H�U�N�D�Q�W�H���/���6�W�H�L�Q�����M�H���6�W�H�L�Q���X�Q�G���%�U�H�W�W���P�L�Q�G���������6�F�K�U�D�X�E�H�Q��
�/���6�W�H�L�Q���+�Ñ�K�H��� �����������F�P��	�����%�U�H�W�W���F�D�����������F�P���Y�R�Q���G�H�U���2�E�H�U�N�D�Q�W�H���/���6�W�H�L�Q
			   �����%�U�H�W�W���F�D�����������F�P���Y�R�Q���G�H�U���2�E�H�U�N�D�Q�W�H���/���6�W�H�L�Q�����M�H���6�W�H�L�Q���X�Q�G���%�U�H�W�W���P�L�Q�G���������6�F�K�U�D�X�E�H�Q��

�(�,�1�%�$�8���/�Õ�6�7�(�,�1���(�&�.�( 
Genauere Instruktionen zum Eckverbau 
�¬�Q�G�H�Q���6�L�H���D�X�I���G�H�U���Q�D�F�K�I�R�O�J�H�Q�G�H�Q���6�H�L�W�H��

1
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ZUSCHNITT FÜR ECKLÖSUNG LINKS ZUSCHNITT FÜR ECKLÖSUNG RECHTS

Zuschnitt 

links

Eckelement
Zuschnitt 

rechts

SCHEMATISCHER EINBAU ECKELEMENT

(1) Verbauen Sie die L-Steine wie vorab beschrieben bis zum gewünschten Eckelement.
�8�P���G�D�V���(�F�N�H�O�H�P�H�Q�W���S�D�V�V�J�H�Q�D�X���H�L�Q�I�×�J�H�Q���]�X���N�Ñ�Q�Q�H�Q�����P�×�V�V�H�Q���G�L�H���E�H�L�G�H�Q���D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�H�Q���/���6�W�H�L�Q�H���P�L�W�W�H�O�V���3�D�V�V�V�F�K�Q�L�W�W���D�P���)�X�º��
zugeschnitten werden (siehe Abbildung 1 und 2 unten).
Beachten Sie hierzu unten stehende Skizze und führen Sie die Schnitte entsprechend den Angaben durch.
���������0�R�Q�W�L�H�U�H�Q���6�L�H���D�Q�V�F�K�O�L�H�º�H�Q�G���G�H�Q���H�U�V�W�H�Q���]�X�J�H�V�F�K�Q�L�W�W�H�Q�H�Q���/���6�W�H�L�Q���L�Q���G�H�U���E�H�U�H�L�W�V���H�U�V�W�H�O�O�W�H�Q���5�H�L�K�H���X�Q�G���E�H�I�H�V�W�L�J�H�Q���6�L�H���E�L�W�W�H��
die Verbindungsbretter 3 x 10 cm mit einem Überstand in die Ecke von ca. 13 cm.
���������6�H�W�]�H�Q���6�L�H���D�Q�V�F�K�O�L�H�º�H�Q�G���G�D�V���(�F�N�H�O�H�P�H�Q�W���Y�R�Q���D�X�º�H�Q���D�X�I���G�L�H���%�U�H�W�W�S�U�R�¬�O�H���D�X�I���X�Q�G���L�Q���G�L�H���(�F�N�H���H�L�Q��
���������%�R�K�U�H�Q���6�L�H���G�L�H���%�U�H�W�W�S�U�R�¬�O�H���X�Q�G���G�H�Q���)�X�º���G�H�V���/���6�W�H�L�Q�V���Y�R�U���X�Q�G���Y�H�U�V�F�K�U�D�X�E�H�Q���V�R�Z�R�K�O���G�L�H���%�U�H�W�W�H�U���D�O�V���D�X�F�K���G�H�Q���/���6�W�H�L�Q���)�X�º��
�P�L�W���G�H�U���(�F�N�H�����]�X�U���9�H�U�V�F�K�U�D�X�E�X�Q�J���G�H�V���)�X�º�H�V���E�L�W�W�H���G�L�H���P�L�W�J�H�O�L�H�I�H�U�W�H�Q���6�F�K�U�D�X�E�H�Q���³�������[���������P�P���Y�H�U�Z�H�Q�G�H�Q����
(5) Abschließend setzen Sie den zweiten zugeschnittenen L-Stein an die Ecke an und verschrauben den Fuß wie im Punkt 
zuvor beschrieben.
���������$�O�V���O�H�W�]�W�H�Q���6�F�K�U�L�W�W���D�O�O�H���/���6�W�H�L�Q�H���P�L�W���+�L�O�I�H���Y�R�Q���5�H�F�\�F�O�L�Q�J�E�U�H�W�W�H�U�Q�������[���������F�P�����0�H�Q�J�H���X�Q�G���3�R�V�L�W�L�R�Q���Z�L�H���D�X�I���Y�R�U�K�H�U�J�H�K�H�Q�G�H�U��
Seite beschrieben) untereinander verschrauben und ausrichten.

Verschraubungen

�%�U�H�W�W�S�U�R�¬�O



JAHRE GARANTIE

H
AH

N KUNSTSTOFFE

�������������������	�����������
�����ç������������ ���‡�‹�–�‡���w���w

EBELSDE0521
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(1) Schütten Sie Schotter auf. 
(2) Gartenvlies sollte beim Absickern des Wassers helfen.
���������$�X�I���G�D�V���*�D�U�W�H�Q�Y�O�L�H�V���N�D�Q�Q���G�D�V���(�U�G�U�H�L�F�K���E�L�V���]�X�U���+�Ñ�K�H���G�H�U���/���6�W�H�L�Q�H���D�X�I�J�H�W�U�D�J�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�����:�L�U���H�P�S�I�H�K�O�H�Q���G�L�H���(�U�G�H���Q�D�F�K���M�H�G�H�U��
Schicht zu verdichten.

�*�(�6�7�$�/�7�8�1�* 
Ihr Garten lässt sich nicht nur mit unseren L-Steinen nett herrichten. Blockstu-
fen, Palisaden, Terrassendieleen und vieles mehr aus hanit® runden auf Wunsch 
das Projekt ab. 

1 2 3


