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hanit®
BRETTPROFIL

Standard, armiert

Ihr Profil, wenn es auf grof3e Spannweiten ankommt, wie bspw. im Zaunbau.
Ob Koppel- oder Weidezaun, Wegeabtrennung oder Geldnder, das Problem
des Verwitterns gibt es nicht mehr. Ebenso wenig wie die Gefahr des Verbisses,
eine Verletzungsgefahr durch Splitter oder eine Gesundheitsgefahrdung durch
Impréagnierstoffe. Dafiir sind die Bretter hochstabil, verrottungs- und bruchfest
sowie extrem lange haltbar.

Material: Vorteile:
hanit® Recyclingkunststoff Hohe Tragfédhigkeit auch bei
grof3en Spannweiten
ProfilmaRBe: Splitterfrei
4,2x12x250 cm Verrottungsfest
Oberflache: Fiir alle Brettprofile gilt:
Strukturiert, gemasert Beachten Sie beim Verbau Vit . .
L e itinnenliegender Armierung
temperaturabhédngige (Schnittdarstellung)
Ausfiihrung: Langenschwankungen (bis
1o -
Rechteckig +/- 1,5 %) und erfragen Sie die

maximale Spannweite.
Innenliegende Stahlarmierung 20
x50x2 mm . Grau . Braun
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TECHNISCHE DATEN

Farbe Lange Gewicht Best.-Nr. VE Gewicht VE Abmessung VE

(cm) (ca. kg) (ca. kg) (cm)
M Grau 250,0 14,2 BGE 4212 250 60 900 250x 80 x 56
M Braun 250,0 14,2 BBE 4212250 60 900 250x 80 x 56

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktldange Gber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.

WEITERFUHRENDE DOKUMENTE AUF WWW.HANIT.DE

» Allgemeine Materialkennwerte
» Ausschreibungstexte

» Allgemeine Verarbeitungshinweise

HAHN

KUNSTSTOFFE

HAHN Kunststoffe GmbH, Gebaude 1027, DE 55483 Hahn-Flughafen
. 06543/9886-0 B 06543/9886-99 ™ info@hahnkunststoffe.de www.hanit.de



