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         Technisches Datenblatt 

 

Dampfbremsfolie Topfol 
Baustoffklasse E 

 
 
Merkmale: 
Dampfbremsfolie Topfol mit CE-Kennzeichnung entsprechend EN 13984, Baustoffklasse E nach DIN 
EN 13501-1 

Foliendicke nach GKV 0,200 mm 0,250 mm 0,300 mm 0,400 mm 
Folienbreite nach GKV 2.000 – 6.000 m 
Farbe weiß, blau, gelb 
Zusatzstoff Flammhemmer 

 
 
Eigenschaften:  
(Typische Richtwerte) 

 Werte Maßeinheiten Norm 
Zugfestigkeit längs ≥ 17 N/mm² DIN EN ISO 527- 
Zugfestigkeit quer ≥ 15 N/mm² DIN EN ISO 527- 
Reißdehnung längs ≥ 250 % DIN EN ISO 527- 
Reisdehnung quer ≥ 400 % DIN EN ISO 527- 
Dart Drop ≥ 1,5 g/μm ASTM D 1709 

Foliendicke in mm 0,2 0,25 0,3 0,4   
Wasserdampfdurchlässigkeit <0,41 <0,35 <0,30 <0,21 g/m²*d DIN EN 1931 
SD-Wert >100 >120 >150 >200 M DIN EN 1931 

 
Bitumenverträglichkeit: 
Da LDPE laut Literaturangaben gegen Bitumen bei normalen Umgebungstemperaturen beständig ist, 
gehen wir davon aus, dass unsere Baufolien ebenso beständig sind. Eine Prüfung des Produktes 
erfolgt nicht. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene 
Versuche und Prüfungen festzustellen. 
 
Lagerbedingungen/Verarbeitungsbedingungen: 
Diese Folie ist nicht gegen UV-Strahlung stabilisiert. Die Folien sind im Innenbereich geschützt vor 
UV-Strahlung, Feuchtigkeit und sonstigen Witterungseinflüssen zu Lagern. Die Lagertemperatur sollte 
zwischen 10 - 30°C liegen. Die Lagerdauer liegt bei maximal 1 Jahr. Bei der Verarbeitung sollte die 
Temperatur zwischen 15-30°C liegen. Eine mechanische Beschädigung ist zu vermeiden. 
 
 

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen 
Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um 

Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten. 


